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Краткое описание функций системы Sheriff ZX�750

Таблица 4
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Автомобильная охранная система с двухсторонней связью, тремя сервисными каналами,
интерактивным LCD�пейджером, системами защиты от угона и захвата автомобиля.
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Установка основных компонентов системы

Основной блок (модуль управления)

Выберите в пассажирском салоне место для установки основного блока системы и закрепите блок
с помощью двух винтов. Также основной блок системы может быть закреплен с помощью кабель�
ных стяжек.

Никогда не устанавливайте основной блок системы в отсеке двигателя автомобиля, потому что
корпус данного модуля негерметичен. Также следует избегать установку данного блока непосредст�
венно на штатные электронные узлы автомобиля. Электронные узлы автомобиля могут служить ис�
точником радиочастотных помех, что, в свою очередь, может привести к сокращению рабочего рассто�
яния передатчика системы или появлению перерывов в работе системы.

Сирена

Для установки сирены выберите в отсеке двигателя место, в котором сирена будет защищена от до�
ступа со стороны днища или арок передних колес автомобиля. В выбранном для установки сирены
месте отсека двигателя не должно быть горячих или движущихся деталей. Сирена должна быть на�
правлена вниз, чтобы избежать накапливания в ней воды, а раструб должен быть направлен из отсе�
ка двигателя наружу для максимального распространения звука. Закрепите сирену в выбранном ме�
сте на специальном кронштейне с помощью винтов.

Концевой выключатель капота или багажника

Концевой выключатель, входящий в комплект данной системы, предназначен для защиты зон багаж�
ника (задней двери в автомобилях с кузовом «хетчбек» или «универсал») или капота автомобиля. 
В любом случае концевой выключатель должен закрепляться на металлической поверхности, элект�
рически соединенной с «массой» автомобиля. Очень важно установить концевой выключатель в та�
ком месте, где не протекает или не скапливается вода. Также никогда не устанавливайте концевой вы�
ключатель в водоотводах, которые расположены на крыльях автомобиля вдоль капота и багажника.
Для установки концевого выключателя выбирайте место, защищенное резиновым уплотнителем при
закрытом капоте или крышке багажника. Концевой выключатель может быть установлен с помощью
входящего в комплект кронштейна или непосредственно в отверстие диаметром 6 мм (1/4 дюйма),
просверленное в кузове автомобиля. В любом случае концевой выключатель должен быть установлен
таким образом, чтобы капот или крышка багажника при закрывании нажимали на концевой выклю�
чатель и перемещали его движущийся контакт не меньше, чем на 6 мм, а при открывании позволяли
движущемуся контакту полностью подняться.

Светодиодный индикатор системы

Светодиодный индикатор расположен в антенном модуле и состоит из двух светодиодов. Светодиод�
ный индикатор позволяет оценить состояние охранной системы и является визуальным предупреж�
дением для потенциальных грабителей и угонщиков. Как правило антенный модуль устанавливается
на лобовом стекле автомобиля в таком месте, где он будет хорошо виден как с водительского сиденья,
так и снаружи через стекло автомобиля.
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Кнопка «Valet»

Для установки переключателя «Valet» выберите такое место, в котором водитель автомобиля мог бы
легко им воспользоваться. Рекомендуется использовать определенные методы маскировки, что повы�
сит уровень защищенности системы и затруднит действия угонщиков. Кнопочный переключатель
«Valet» может быть закреплен на приборной панели автомобиля снизу со стороны водителя.

Датчик удара

Для установки датчика удара выберите ровную твердую поверхность на перегородке, разделяющей
отсек двигателя и салон автомобиля, со стороны пассажирского салона. Закрепите датчик удара в вы�
бранном месте с помощью двух самонарезающихся винтов. Также датчик можно закрепить на стой�
ках, к которым крепится приборная панель автомобиля, с помощью кабельных стяжек.
Независимо от того, какой метод крепления датчика удара используется, необходимо обеспечить сво�
бодный доступ к потенциометру регулировки чувствительности датчика, который может потребо�
ваться для последующей настройки системы.

Подключение проводов системы

Важно
При подключении дополнительных реле к выходам охранной системы убедитесь в наличии демпфи�
рующего диода на контактах управления реле. Подключайте выход охранной системы к дополнитель�
ному реле только со стороны анода демпфирующего диода. Делайте все подключения проводов охран�
ной системы только со снятыми предохранителями цепей питания охранной системы. При отсутствии
демпфирующего диода в составе дополнительного реле полярность его подключения произвольная. 

Предупреждение
Непосредственное подключение слаботочных выходов каналов к исполнительному сильноточному
входу цепи открывания замка багажника автомобиля, а также к входу некоторых устройств дистанци�
онного запуска двигателя автомобиля приведет к повреждению основного блока охранной системы.
Поэтому используйте дополнительное реле коммутации.

Описание функций проводов 18�контактного разъема системы N1
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1 — не используется.
2 — «масса» (черный провод). Вход подачи питания («масса»). Подключите черный провод к «мас�

се» (металлической детали кузова автомобиля). Не перепутайте данный провод с тонким черным про�
водом антенны, который подключен к основному блоку системы отдельно, а не в жгуте проводов.

3 — канал CH3(–) (светло�синий с зеленой полосой). Выход третьего канала системы CH3. Канал
CH3 позволяет управлять различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе.
Этот канал можно использовать для:

• управление безопасным последовательным отпиранием пассажирских дверей автомобиля — F18.1
в режиме «Снятие с охраны». Длительность импульса соответствует значению, установленному 
в функции F8.1,

• выход управления реле турботаймера, включая режим «Any Stop» постановка на охрану при за�
пущенном двигателе,

• выход управления штатным звуковым клаксоном автомобиля (требуется установка доп. реле),
Выход канала CH3 соединяется с «массой» в течение времени активации канала.
Выход канала CH3 — слаботочный выход 300 мA, предназначенный для управления обмоткой до�

полнительного реле или эквивалентной слаботочной нагрузкой.
4 — «Стоп»(+) (коричневый провод с черной полосой). Вход для подключения к проводу управ�

ления сигналами Стоп автомобиля положительной полярности.
5 — концевик капота «Hood»(–) (темно�зеленый провод). Вход для подключения концевых выклю�

чателей отрицательной полярности капота, располагаемого в моторном отсеке. Темно�зеленый провод —
является проводом мгновенного отрицательного триггера. Данный провод необходимо подключить к ус�
тановленному концевому выключателю капота, второй контакт которого постоянно соединен с «массой».

6 — концевик двери «Door»(+) (фиолетовый провод). Вход для подключения концевых выключа�
телей дверей положительной полярности (большинство автомобилей «Форд» и некоторые автомоби�
ли неамериканского производства). Подключите фиолетовый провод системы к положительному вы�
ходу одного из концевых выключателей дверей автомобиля, так как в большинстве автомобилей кон�
цевые выключатели дверей подключены параллельно.
�Примечание
Не подключайте фиолетовый провод системы, если автомобиль имеет цепь концевых выключателей
дверей отрицательной полярности (в этом случае подключается коричневый провод системы).

7 — концевик двери «Door»(–) (коричневый провод). Вход для подключения концевых выключа�
телей дверей отрицательной полярности (автомобили «Дженерал Моторс» и большинство автомоби�
лей неамериканского производства). Подключите коричневый провод системы к отрицательному вы�
ходу одного из концевых выключателей дверей автомобиля.
�Примечание
Не подключайте коричневый провод системы, если автомобиль имеет цепь концевых выключателей
дверей положительной полярности (в этом случае подключается фиолетовый провод системы).

8 — «Сирена»(+) (белый провод с черной полосой). Выход управления сиреной (+12 В). Проло�
жите данный провод через отверстие с резиновой втулкой, которое имеется в перегородке между от�
секом двигателя и салоном автомобиля, к тому месту, в котором установлена сирена. Соедините бе�
лый провод с черной полосой с красным проводом сирены (управляющий сигнал +12 В). Подсоеди�
ните черный провод сирены, к «массе» (металлической детали кузова автомобиля).

9 — НР�блокировка ARM (оранжевый провод с белой полосой). Выход сигнала отрицательной по�
лярности 500 мА (когда система снята с охраны) — для управления нормально разомкнутым (НР) ре�
ле блокировки (требуется установка дополнительного реле) или удаленным цифровым реле блоки�
ровки R350 с НР�контактами производства PIT.

10 — вход HB(�) (желтый/красный провод). Вход для подключения к кнопке ручного тормоза для
включения заданного времени работы турботаймера (может не использоваться  для схемы с разрывом
цепи зажигания).

11 — красный провод с белой полосой, защищенный предохранителем 5 А, постоянный источник
питания +12 В. Данный провод используется для питания всех основных цепей системы.

� 39 �



12 — канал CH4(–) (зеленый провод с белой полосой). Слаботочный канал управления различны�
ми дополнительными устройствами, подключаемыми к системе (максимальный ток 300 мА) и пред�
назначен для управления обмоткой дополнительного реле или эквивалентной слаботочной нагруз�
кой. Выход канала CH4 соединяется с «массой» в течение времени активации канала. Используйте
таблицу программируемых функций для выбора требуемых параметров СН4. Этот канал можно ис�
пользовать для:

• дистанционного управления таймерными устройствами при постановке системы на охрану —
F19.1 (импульсы программируемой длительности),

• выход управления реле турботаймера, включая режим «Any Stop» постановка на охрану при за�
пущенном двигателе,

• выход управления внешними устройствами автозапуска двигателя — импульс длительностью 1 сек.
�Примечание
При постановке системы на охрану с активацией канала СН4 (F19.1), система выключит датчик уда�
ра на время активации канала для исключения ложных срабатываний системы.

13 — канал CH2(–) (темно�синий провод). Выход второго канала системы (CH2). Выход управле�
ния по каналу CH2 представляет собой слаботочный выход 300 мА, поэтому он должен использовать�
ся только для включения внешнего реле или эквивалентной нагрузки. Второй канал активируется сог�
ласно выбранной функции F17 таблицы программирования. Этот канал можно использовать для:

• дистанционного открывания багажника автомобиля с программируем временем работы канала,
• дистанционного управления таймерными устройствами при снятии системы с охраны — F17.2

(импульсы программируемой длительности),
• управления различными устройствами триггерного типа. Программируемая функция «Триггер»

(управление выходом в любое время в любом состоянии системы (отключается при тревоге в ре�
жиме охраны).

Для подачи управляющего сигнала на дополнительное устройство по каналу CH2 используйте
брелоки�передатчики согласно табл. 1, команд управления системой, а также используйте таблицу
программируемых функций для выбора требуемых параметров.

14 — концевик багажника «Trunk»(–) (темно�зеленый провод с коричневой полосой). Вход для
подключения концевых выключателей отрицательной полярности багажника. Является проводом
мгновенного отрицательного триггера. Данный провод необходимо подключить к концевому выклю�
чателю багажника, второй контакт которого постоянно соединен с «массой». Система временно от�
ключает активность входа «Trunk»(–) при активации дополнительных каналов управления внешни�
ми устройствами CH2, CH4 в режиме «Охрана» и работы двигателя в режиме автозапуска.

15 — «АСС»(+) (желтый провод «Зажигание» IGN IN). Вход для подключения к проводу зажига�
ния +12 В автомобиля. Подключите данный провод к тому проводу зажигания, на который подается
питание +12 В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение «зажигание» и «стартер». Убе�
дитесь в том, что на данный штатный провод автомобиля не подается питание, когда ключ повернут
в замке зажигания в положение «выключено».

16, 18 — «Свет» (белый провод). Импульсный выход +12 В для управления габаритными огнями 
автомобиля (максимальный ток 15 А в импульсном режиме коммутации). В данный провод врезана диод�
ная развязка для подключения к раздельным цепям габаритов автомобиля. Подключите данные провода
к проводам положительной полярности цепей габаритных или огней указателей поворотов автомобиля.
�Примечание
При подключении цепи управления светом к лампам ближнего или дальнего света используйте до�
полнительные реле.

17 — красный провод, защищенный предохранителем 15 А. Подключается к АКБ или силовому
проводу питания +12 В. Данный провод используется для питания силовых встроенных цепей — уп�
равление габаритным светом автомобиля.
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6�контактный силовой разъем управления электроприводами 
замков дверей автомобиля N2

Реле запирания
Синий провод с белой полосой с защитой предохранителем 15 А — нормально разомкнутый контакт реле.
Зеленый провод — нормально замкнутый контакт реле. 
Желтый провод — общий контакт реле.

Реле отпирания
Оранжевый провод с защитой предохранителем 15 А — нормально разомкнутый контакт реле.
Синий провод — нормально замкнутый контакт реле.
Белый провод — общий контакт реле.

4�контактный белый разъем «Shock sensor 1» N3
4�контактный белый разъем «Shok sensor 1» N4 — датчик удара. Проложите провода от датчика удара
до основного блока системы и подключите его к системе. 

2�контактный синий разъем «Valet» N4 
2�контактный синий разъем «Valet» N6 — подключение кнопки «Valet». Проложите черный и серый
провода от переключателя «Valet» к основному блоку системы и подключите двухконтактный синий
разъем к соответствующему синему разъему на основном блоке системы.

Стандартные конфигурации запирания/отпирания дверей автомобиля

Трехпроводная цепь отпирания/запирания дверей отрицательной полярности 
(большинство автомобилей японского производства)
При установке системы в таких автомобилях темно�зеленый и темно�синий провода запирания/от�
пирания дверей автомобиля не используются.

Оранжевый провод и синий провод с белой полосой должны быть подключены к «массе» (метал�
лической детали кузова автомобиля).
Желтый провод — импульсный выход запирания отрицательной полярности, и он должен быть
подключен к проводу управления штатным реле запирания отрицательной полярности.
Белый провод — это импульсный выход отпирания отрицательной полярности, и он должен быть
подключен к проводу управления штатным реле отпирания отрицательной полярности.

Схема управления каналом центрального замка с отрицательным триггером приведена ниже:
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Трехпроводная цепь отпирания/запирания дверей положительной полярности 
(большинство легковых автомобилей «Дженерал Моторс»)

При установке системы в таких автомобилях темно�зеленый и темно�синий провода запирания/от�
пирания дверей автомобиля не используются.

Оранжевый провод и синий провод с белой полосой должны быть подключены к источнику 
питания +12 В.
Желтый провод — это импульсный выход запирания положительной полярности, и он должен
быть подключен к проводу управления штатным реле запирания положительной полярности.
Белый провод — импульсный выход отпирания положительной полярности. Должен быть под�
ключен к проводу управления штатным реле отпирания положительной полярности.

Схема управления каналом центрального замка с положительным триггером приведена ниже:

Пятипроводная цепь отпирания/запирания дверей с изменением полярности

При установке системы на автомобилях необходимо перерезать штатные провода управления элект�
роприводами замков дверей автомобиля. Эти провода проложены от основного переключателя запи�
рания/отпирания к дополнительным переключателям запирания/отпирания, а от них — к электро�
приводам дверных замков.

Перережьте штатный провод запирания и подключите желтый провод системы к тому концу пе�
ререзанного штатного провода, который идет к дополнительным переключателям (электроприводам
замков дверей). Подключите зеленый провод к тому концу перерезанного штатного провода, который
идет к основному переключателю.

Перережьте штатный провод отпирания и подключите белый провод системы к тому концу пере�
резанного штатного провода, который идет к дополнительным переключателям (электроприводам
замков дверей). Подключите синий провод к тому концу перерезанного штатного провода, который
идет к основному переключателю.

Оранжевый провод и синий провод с белой полосой должны быть подключены к источнику 
питания +12 В, защищенному предохранителем.

Эксплуатация
Мастер�установщик обязательно должен пометить в руководстве пользователя все установленные
опции и запрограммированные настройки и полностью разъяснить владельцу автомобиля правила
эксплуатации охранной системы.
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Дополнительные полезные схемы управления центральным замком

Схема управления вакуумными системами «Mercedes�Benz», «Audi»

Установка (программирование) параметров функций

Программирование длительности выходных импульсов 
каналов управления светом, ЦЗ, СН2, СН4

Длительность выходных управляющих импульсов дополнительных каналов может быть выбрана в
диапазоне 0,8; 1 — 30 сек с шагом 1 сек. Процедура изменения (программирования) параметров оди�
накова для всех функций. При выборе функции с установкой параметра времени кнопка 2 «Снять с
охраны» служит для уменьшения параметра, кнопка 3 (СН2) увеличивает значение параметра.

Выбор режимов работы световой индикациии системы

В случае затруднений при прямом подключении провода управления светом системы (классический
вариант) к штатным осветительным приборам автомобиля (лампам габаритов или поворотных огней)
или в целях экономии времени установки системы, световую индикацию режимов работы системы
можно обеспечить путем непосредственного управления штатным электронным модулем аварийных
сигналов автомобиля импульсного типа.

В случае управления штатным аварийным освещением c фиксируемой кнопкой включения/выключе�
ния используйте функцию F7.2. Система будет включать/выключать аварийный свет на заданное время.

В автомобилях, где включение/выключение аварийной световой сигнализации осуществляется 
не фиксируемым одномоментным кнопочным выключателем используйте функцию F7.3. Система
будет выдавать пару импульсов управления имитируя первое короткое нажатие — включение аварий�
ных сигналов, второе короткое нажатие — выключение аварийных сигналов. Для успешного исполь�
зования импульсного управления штатным аварийным модулем необходимо правильно определить
период мигания штатного света. Для этого: 

• Определите период миганий аварийного освещения автомобиля (приблизительно) при помощи
секундомера или на�ручных часов, например, за десять циклов;

• Запрограммируйте функцию F7 в режим импульсного управления F7.2 или F7.3. Установите на�
иболее близкое значение периода в F7.2 или F7.3 7 к рассчитанному периоду работы штатного
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аварийного освещения, используя механизм программирования времени периода описанный в
предыдущем параграфе. По умолчанию значение периода выбрано 0,6 сек. Для большинства ав�
томобилей это время составляет от 0,5 до 0,7 сек;

• Определите полярность управления штатной системой аварийной сигнализации от кнопки
включения/выключения;

• Если включение/выключение световой аварийной сигнализации происходит при подаче корот�
ких импульсов +12 В на модуль аварийного освещения, соедините белый провод системы (вы�
ход на габариты) с проводом управления включения/выключения штатного блока аварийной
сигнализации идущий от внутрисалонной кнопки управления аварийным сигналом, располо�
женной в салоне автомобиля;

• Если включение/выключение световой аварийной сигнализации происходит при коротком за�
мыкании на «массу» провода управления модулем аварийного освещения, соедините красный
провод с «массой» (отрезав его от красного провода с белой полосой системы на разъеме N1).
Соедините белый провод системы (выход на габариты) с проводом управления включения/вы�
ключения штатного блока аварийной сигнализации идущий от внутрисалонной кнопки управ�
ления аварийным сигналом, расположенной в салоне автомобиля.

Канал управления светом (функция F7.2) — для авто со штатной световой аварийной сигнализа�
цией с фиксируемой кнопкой — кнопка включена (утоплена) — аварийка работает. F7.2 — выдает им�
пульс «Вкл./Выкл.» длительностью 0,3–1,2 сек с шагом 0,1 сек.
Канал управления светом (функция F7.3) — для авто со штатной световой аварийной сигнализацией с
не фиксируемой кнопкой — раз нажал — аварийка работает, второй раз нажал — аварийка выключена. F7.3
— выдает пару импульсов «Вкл./Выкл.» с периодами включения/выключения 0,3–1,2 сек с шагом 0,1 сек.

• Войдите в таблицу программирования.
• Выберите функцию, например, F7.2. Система подтвердит выбор функции двумя короткими зву�

ковыми сигналами.
• Кнопка 2 («Снять с охраны») служит для уменьшения параметра, кнопка 3 (СН2) увеличивает

значение параметра по кругу (через длинный сигнал).
Например, нажмите кнопку 3 — Вы услышите количество сигналов, соответствующих новому зна�

чению параметра (т. е. предыдущее время +0,1 сек). Нажмите кнопку 2 — Вы услышите количество
сигналов, соответствующих новому значению параметра (т. е. предыдущее время —0,1 сек). Количе�
ство сигналов сирены соответствует времени в десятых секунды плюс 0,2 сек.

• Переход к следующей функции или выход из таблицы программирования запишет новое значе�
ние в память системы.

Система ZX�750 будет управлять штатным модулем аварийной сигнализации с индикацией
1 вспышка Система поставлена на охрану
2 вспышки Система снята с охраны
3 вспышки Система находится на охране, но открыты дверь, капот или багажник автомобиля
4 вспышки Предупреждение о срабатывании системы при снятии с охраны
5 вспышек Поиск автомобиля на паркинге
В режиме охраны при работающем двигателе или при автоматически запущенным двигателе, сис�

тема включает и вы�ключает аварийную световую сигнализацию автоматически. 
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Установка времени работы центрального замка F8.1

Параметры устанавливаемого времени импульсов «Открыть/Закрыть» возможны в диапазоне 0,1–1,5 сек.
• Войдите в таблицу программирования.
• Выберите функцию F8.1. Система подтвердит выбор функции одним коротким звуковым сигналом.
• Кнопка 2 («Снять с охраны») служит для уменьшения параметра, кнопка 3 (СН2) увеличивает

значение параметра по кругу (через длинный сигнал).
Например, нажмите кнопку 3 — Вы услышите количество сигналов, соответствующих новому зна�

чению параметра (т. е. предыдущее время +0,1 сек). Нажмите кнопку 2 — Вы услышите количество
сигналов, соответствующих новому значению параметра (т. е. предыдущее время —0,1 сек). Количе�
ство сигналов сирены соответствует времени в десятых секунды.

• Переход к следующей функции или выход из таблицы программирования запишет новое значе�
ние в память системы.

Установка времени работы дополнительных каналов
Параметры устанавливаемого времени импульсов дополнительного канала возможны в диапазоне
0,8 сек; 1–30 сек. СН2 (F17.1, F17.2), СН4 (F19.1). Длинный сигнал соответствует времени 0,8 сек.

Переход к следующей функции или выход из таблицы программирования запишет новое зна�чение в па�
мять системы.

Важно!

1. Для ускорения процедуры изменения времени вы можете производить быстрые нажатия кнопок
для увеличения или уменьшения параметра времени без прослушивания промежуточных значений
параметра установки с подсчетом лишь количества нажатий кнопок, которое необходимо приба�
вить или вычесть из значения времени установ�ленного по умолчанию (или установленного ранее).
Далее, скорректируйте параметр времени до точного значения путем процедуры «плюс, минус од�
но нажатие кнопок 2 и СН2». Количество коротких звуковых сигналов установленных параметров
должно соответствовать вашему значению.

2. Переход к заводским параметрам при выполнении функции F12 не изменяет выбор установленной
функции.
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Завешение установки системы
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Схема включения Sheriff ZX�750
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Схема включения ТТ, функции «Any Stop» без разрыва провода 
зажигания автомобиля IGN_15 (полуавтомат)

Запуск турботаймера производится вручную. В этом случае, вход HB(�) (10N1 — стояночный тормоз)
управления запуском ТТ должен быть подключен к проводу стояночного тормоза автомобиля или до�
полнительной кнопке, установленной в удобном месте, когда использование стояночного тормоза не�
возможно (возможность примерзания тормозных колодок).

Если стояночный тормоз не включен, то при выключении зажигания ключом двигатель продолжа�
ет работать неограниченное время (ожидание стояночного тормоза). Включение стояночного тормо�
за активирует время задержки выключения двигателя по истечение которого двигатель выключится
автоматически. В любое время ТТ можно выключить командой экстренного выключения с брелока —
двойное нажатие кнопки СН2.

При запуске двигателя (включении зажигания автомобиля) с включенным стояночным тормозом тур�
ботаймер переходит в режим ожидания (выключения стояночного тормоза) на неограниченное время.

Состояние стояночного тормоза не влияет на работу функции «Any Stop». 
В режиме поддержки зажигания «Any Stop» без разрыва цепи зажигания (полуавтомат) функции

F4, F6 не работают.
В режиме полуавтомат функции F4 (пассивная постановка), F6 (автоматическая перепостановка)

не работают.

Схема включения ТТ с разрывом 
провода зажигания автомобиля IGN_15 (автомат)

Запуск турботаймера производится автоматически при выключении зажигания ключом. В этом слу�
чае, вход HB(�) (10N1 — стояночный тормоз) управления запуском ТТ может использоваться для уп�
равления задержкой включения ТТ на неопределенное время или отмены режима ТТ при обычном
прогреве двигателя на неподвижном автомобиле.

Состояние стояночного тормоза не влияет на работу функции «Any Stop».
В режиме поддержки зажигания «Any Stop» c разрывом цепи зажигания (автомат) функции F4

(пассивная постановка), F6 (автоматическая перепостановка) работают.
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Установка антенного модуля

Очистите и обезжирьте место установки антенного модуля. Установите антенный модуль на лобовом
стекле автомобиля в таком месте, где он будет хорошо виден как с водительского сиденья, так и сна�
ружи через стекло автомобиля. Светодиодный индикатор расположен в антенном модуле и состоит
из двух светодиодов. Светодиодный индикатор позволяет оценить состояние охранной системы и яв�
ляется визуальным предупреждением для потенциальных грабителей и угонщиков.

Настройка датчика удара

Для зоны предупреждения данного датчика автоматически устанавливается на 30% более высокая
чувствительность, чем для зоны срабатывания. Маленькой отверткой аккуратно поверните винт ре�
гулировки чувствительности датчика удара до конца против часовой стрелки (не прилагайте излиш�
него усилия при повороте винта регулировки, чтобы не сломать его; максимальный угол поворота
данного регулятора равен 270°). Закройте капот и багажник автомобиля и поставьте систему на охра�
ну. Подождите 6 сек, чтобы стабилизировалась зона триггера вспомогательного оборудования, затем
сильно ударьте по заднему бамперу автомобиля кулаком. Сила удара должна быть не меньше той, что
требуется для разбивания стекла автомобиля.

Внимание!
Для проверки чувствительности датчика удара никогда не бейте по стеклу автомобиля — Вы мо�
жете его разбить.

Поверните винт регулировки по часовой стрелке (повышая чувствительность датчика удара) прибли�
зительно на 1/4 оборота и повторите проверку срабатывания датчика. Повторяйте данную процедуру
до тех пор, пока не сработает система и не зазвучит сигнализация. В конце концов, один существенный
удар по бамперу автомобиля будет приводить к подаче серии предупреждающих сигналов сирены. 

Предупреждение
Выбор слишком высокой чувствительности датчика удара приведет к ложным срабатываниям си�
стемы от сильной вибрации, которая создается, например, проезжающими грузовыми автомобиля�
ми или тяжелой техникой. Для уменьшения чувствительности датчика удара поверните винт ре�
гулировки датчика против часовой стрелки.

Защита проводов системы

Всегда прокладывайте провода охранной системы в гофрированной трубке или защищайте их, обора�
чивая по спирали изоляционной лентой. Закрепляйте жгуты проводов вдоль всей длины с помощью
кабельных стяжек. Надежное закрепление предотвратит попадание жгута на горячие поверхности
двигателя или острые движущиеся детали автомобиля, что может привести к повреждению изоляции
проводов системы.

Эксплуатация

Мастер�установщик обязательно должен пометить в руководстве пользователя все установленные
опции и запрограммированные настройки, и полностью разъяснить владельцу автомобиля правила
эксплуатации охранной системы.



Комплектация Sheriff ZX�750

1. Брелок двухсторонней связи с LCD�дисплеем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
2. Дополнительный брелок дистанционного управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
3. Центральный модуль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
4. Антенный модуль со светодиодным индикатором. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
5. Двухзоновый датчик удара. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
6. Сервисная кнопка «Valet» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
7. Кнопка капота (багажника) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
8. Сирена (опция) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
9. Комплект проводов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
10. Руководство пользователя и инструкция по установке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

* Удаленное цифровое реле в комплектацию системы не входит и преобретается отдельно

Основные технические характеристики

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–15 В
Ток потребления в режиме охраны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 мА
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходам:

сирены . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 А
световая сигнализация (в режиме импульсного управления светом). . . . . . . . . . . . . . . 15 А
световая сигнализация (в режиме постоянного управления светом) . . . . . . . . . . . . . . . . 5 А
световая сигнализация (в режиме импульсной коммутации). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 А
цепь реле блокировки ARM(–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 А
управление замками дверей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 А
дополнительные каналы:
CH2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 А
СНЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 А
CH4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 А

Рабочий диапазон температур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от �40° до +85°С
Радиус действия брелоков (при отсутствии радиопомех):

пястикнопочный брелок двухсторонней связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 900 м
четырехкнопочный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 70 м

Дальность передачи сигала экстренного вызова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 2000 м
Тип кода брелоков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . динамический CFM II
Число возможных комбинаций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2х1023

Рабочая частота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433,92 MГц

Глоссарий (часто используемые термины и обозначения)

ARM – состояние системы «Охрана»
DISARM – состояние системы «Снято с охраны»
ARM(–) – выход линии блокировки на реле с НЗ�контактами
ARM(–) – выход линии блокировки на реле с НР�контактами
AV�функция – функция управления системой «Снять с охраны в два этапа »

первый этап – разблокирование замков дверей и отключение датчиков командой брелока�
передатчика
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второй этап – разблокирование цепей разрыва ARM(–), ARM(–), кнопкой «Valet» 
или вводом секретного кода)

DOOR(–) – входная линия подключения концевого выключателя дверей отрицатель�
ной полярности

DOOR(+) – входная линия подключения концевого выключателя дверей положитель
АСС – вход линии зажигания с замка зажигания автомобиля
HOOD(–) – входная линия подключения концевого выключателя капота
RS – выходной сигнал запуска двигателя
TRUNK(–) – входная линия подключения концевого выключателя багажника
Триггер – функция выходной линии канала СН2 для управления внешним устройст�

вом с двумя устойчивыми состояниями 
Турботаймер (ТТ ) – функция задержки выключения двигателя на заданное время

Внимание!
В силу постоянного совершенствования системы с целью обеспечения максимального удобства
пользования и повышения надежности, возможны некоторые из�менения не отраженные в данном
руководстве, а также, производитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию, ал�
горитмы и программное обеспечение не ухудшая базовые характеристики изделия без предвари�
тельного уведомления потребителя.
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Приложение

Удаленное цифровое реле блокировки R350

Цифровое реле блокировки R350 — реле с нормально разомкнутыми контактами (R350NС — реле с
нормально замкнутыми контактами), управляемое цифровым кодом по проводной линии связи.
Предназначено для выполнения скрытых блокировок нормально разомкнутого типа в системах охра�
ны автомобилей производства PIT.
Постоянный ток коммутации — до 10 А.
Импульсный ток коммутации — до 25 А.

• Запрограммируйте (выберите) функцию управления цифровым реле по проводу ARM охран�
ной системы.

• Подключите красный провод к источнику +12 В постоянного тока.
• Подключите черный провод реле к «массе» автомобиля к которой подключен провод «массы»

охранной системы.
• Подключите оранжево�белый провод реле R350 к проводу ARM охранной системы (оранжево�

белый).
• Выполните адаптацию реле R350 в охранной системе, включив зажигание на 2–3 сек.

Важно!
Изначально R350 поставляется «чистым».
R350 работает только со своим адаптированным блоком охранной системы. При замене главного блока
охранной системы необходимо применить новое (чистое) реле R350 и выполнить процедуру адаптации. 
«Потерянное» реле R350 может быть восстановлено (очищено) только на предприятии�изготовителе.

Выполняйте все операции по подключению R350 при обесточенной охранной системе.



Для заметок
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